
DIAMANT-LOCHSÄGE 
FÜR FLIESEN, KERAMIK, STEINGUT, FEINSTEINZEUG, GRANIT UND MARMOR

Diese Lochsägen mit Diamantbeschichtung wurden speziell für Profis entwickelt, die in extrem harte 
Materialien bohren müssen. Die Herstellung der Trockenbohrkrone erfolgt in einem speziellen Vakuum-
Hartlötverfahren. Dadurch weist dieses Diamantwerkzeug eine Standzeit auf, die fünf mal höher ist als 
die herkömmlicher Fliesenbohrer. Die Diamant-Trockenbohrkrone verfügen über eine M14-Aufnahme und 
passen somit auf jeden gängigen Winkelschleifer mit M14-Gewinde. 

Bei kleineren Durchmessern (6, 8, 12 mm) ist das Loch mit Paraffinkühlung gefüllt die für sauberes Arbeiten 
und Schonung der Diamantbestreuung sorgt. Bei anderen Größen (35, 50, 55, 65 und 75 mm) befinden sich 
auf der Korpusoberseite und an den Seiten Belüftungslöcher, die den Materialabtransport beschleunigen 
und gleichzeitig eine effektive Kühlung ermöglichen.  

Die Diamantbohrer für Keramik sollten an einen Winkelschleifer angeschlossen werden. Bohren Sie eine 
Vorbohrung, um mit dem Bohren zu beginnen, damit die Säge nicht von der gewünschten Lochposition 
abweicht. Drehzahlbereich bis 12200/min.  
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